E.W.NEU GmbH

Fachhandel / Werksvertretung
fur Werkzeuge & Maschinen

ENITEK-Luftreiniger EHITE(

m it ACtive P u re® _Te C h n O I O g i e effizient. nachhaltig. innovativ

Die ideale Losung fur
Ilhre sichere und saubere
Umgebung

Proaktive Reinigung der Luft und
Oberflachen

Neutralisierung von Viren,
Bakterien, Pollen und Allergenen

Deutlich vermindertes
Infektionsrisiko und verringerte
Belastung flr Allergiker

Im privaten Wohnbereich

Zentrale Worms Niederlassung Speyer
Cornelius-Heyl-Str. 58 Tullastr. 47

67547 Worms 67346 Speyer

Tel. +49 (0) 6241-9102-0 Tel. +49 (0) 6232-6423-0
Fax +49 (0) 6241-9102-99 Fax +49 (0) 6232-6423-24

info@werkzeug-neu.de speyer@werkzeug-neu.de

Fiir Bildungs- und
Betreuungseinrichtungen

Am Arbeitsplatz

Besuchen Sie uns
www.werkzeug-neu.de
www.werkzeug-bestellen.de
www.facebook.com/ewneu
www.instagram.com/e.w.neu.gmbh
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effizient. nachhaltig. innovativ

Luftreiniger Modell Beyond Guardian Air

Luftreiniger Pure & Clean
mit ActivePure®-Technologie

mit ActivePure®-Technologie

Art.-Nr. ENIT_BGA

Art.-Nr. ENIT_PC
Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage

O
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Fiir eine saubere und sichere Luft.
Einzigartige Kombination von 5
Luftreiniger-Technologien fiir Ihre
Gesundheit.

Fiir eine saubere und sichere Luft.

Einzigartige Kombination von 5

Luftreiniger-Technologien fiir Ihre

Gesundheit.

* Premium HEPA-Filter

*  ActivePure®-Technologie -
fotokatalytisches Verfahren

* UVC-Einheit

Multipoint Ionengenerator

Aktivkohlefilter

*  Premium HEPA-Filter

*  ActivePure®-Technologie -
fotokatalytisches Verfahren

*  UVC-Einheit

* Multipoint Ionengenerator

*  Aktivkohlefilter

Luftreinigungskapazitat bis CADR 83,25 m/h bzw. 28,33 Liter/s Luftreinigungskapazitit | bis CADR 410 m*/h reine Luftleistung bzw. 113,9 Liter/s
. . RaumgrdRen bis 185 m? bei Deckenhéhe 3,50 m ) . 279 m? bei Deckenhéhe 3,50 m
Maximale RaumgroBe Dauerbetrieb empf. bis 80 m? Maximale RaumgroBe |y erperieh empf. bis 220 m?
MaBe (HxBxT) 298 x 240 x 250 mm MaBe (HxBxT) 590 x 280 x 510 mm
Gewicht 3.2kg Gewicht 15,5 kg
Gerduschentwicklung Dauerbetrieb: 35 dB(A), Max. Stufe: 55 dB(A) i ) Stufe 1: 23 dB (A) / Stufe 2: 26 dB (A)
Optimale Betriebstemperatur | 1-38°C Gerduschentwicklung - gy e 3:99 B () / Stufe 4 35 dB (A)
! Austausch HEPA-Filter: 12 Monate - Austausch HEPA-Filter: 12 Monate
Wartungsintervalle Austausch UV-C inkl. ActivePure® - Zellen: 12 Monate Wartungsintervalle Austausch UV-Cinkl. ActivePure® - Zelle: 12 Monate
Garantie 3Jahre Garantie 5 Jahre

HEPA Filter fiir Pure & Clean HEPA-14 Filter flir Beyond Guardian Air

Art.-Nr. ENIT_HFBGA
Empfohlenes Austausch-

Art.-Nr. ENIT_HFPC
Empfohlenes Austausch-
auf Anfrage Intervall: 12 Monate

auf Anfrage Intervall: 12 Monate

ActivePure Set fiir Pure & Clean ActivePure + UVC fiir Beyond Guardian Air

Art.-Nr. ENIT_APZBGA Art.-Nr. ENIT_APZBGA
Empfohlenes Austausch- Empfohlenes Austausch-
auf Anfrage Intervall: 12 Monate auf Anfrage Intervall: 12 Monate

Luftreiniger AERUS mobile lhre Vorteile

mit ActivePure®-Technologie

Art.-Nr. ENIT_AM
Preis auf Anfrage Eliminiert aktiv und zuverldssig Viren,
Bakterien und sonstige Kontaminanten

- auch Sars-CoV-2!

Fiir eine saubere und sichere Luft. Einzigartige
Entfernt Pollen, Allergene, Rauch und Gerliche

Kombination von 3 Luftreiniger-Technologien fiir

Thre Gesundheit. —
Effektivitat von >99,99%

*  ActivePure®-Technologie . . .
*  Fotokatalytisches Verfahren Wirksam in der Luft und auf Oberfldchen
*  UVC-Einheit mit Needlepoint Ionengenerator ) " N .

Keine unerwiinschten Luftstrome mit

potenzieller Verteilung von Viren etc.

- - RaumgrdRen bis 15 m?

Luftreinigungskapatitat Dauerbetrieb emof. bi . .

auerbetrieb empt. bis Patentierte, fortgeschrittene Fotokatalyse-
MaBe (HxBxT) 15292 x 25 mm Technologie
Gewicht 0,3kg . 5 .
Optimale Betriebstemperatur | +7 —+38°C En;Wlﬁklun'g Z’.’t Usn terstl;_tzuhng f‘er Nl_"A S,;A’ f
Wartungsintervalle UV-C inkl. ActivePure-Einheit: 12 Monate Faumr;a” me I die =P e
Garantie 1]Jahr

Extrem wartungsarm und bedienerfreundlich

(plug and play)

ActivePure-Zelle fiir AERUS mobile

Art.-Nr. ENIT_APZAM
Empfohlenes Austausch-
auf Anfrage Intervall: 12 Monate

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Irrtimer und Druckfehler vorbehalten.



